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Durchdringungen durch wasserdichte Bauteile  
der Weissen Wanne

Bei einer Weissen Wanne arbeiten viele Köpfe und Hände mit. Daher ist eine frühzeitige Koordination der betei-
ligten Planer und ausführenden Unternehmen für einen reibungsfreien Bauablauf enorm wichtig.

Wir stehen jederzeit gerne zur Verfügung, um das Abdichtungskonzept zu besprechen, Details für die Planung 
oder Unklarheiten vor Ort zu klären und weitere Schritte für die Abdichtungsarbeiten abzustimmen.

Die folgenden Seiten zeigen einen kleinen Ausschnitt aus unserem Konzept als Orientierungshilfe.

 1  SIA 272, Ziffer 2.4.8 regelt die Abdichtung von Durchdringungen im Projekt. „Durchdringungen, die mehr als 
1m unter dem Projektwasserstand liegen, sind mit Klemmflanschen zu versehen. [..] Die eingebauten 
Durchdringungen müssen in sich wasserdicht verschweisst oder verklebt sein.“

2  SIA 272, Ziffer 3.1.3.3 legt zusätzlich für Wasserdichte Betonkonstruktionen (Weisse Wannen) fest, dass 
„Kanalisationsrohre und dgl. ausserhalb des Bauwerks geführt werden. Ist dies nicht möglich, muss die 
minimale Betonüberdeckung 250mm betragen, der Betonquerschnitt darf um nicht mehr als 25% verklei-
nert werden, und die Verkleinerung des Betonquerschnitts ist bei der Bewehrung zu berücksichtigen. 
Rohrbündel, d.h. das Verlegen mehrerer Rohre nebeneinander oder übereinander, müssen vermieden 
werden.“

3  Gemäss SIA 272, Ziffer 3.1.3.7 müssen „Durchdringungen [..] im rechten Winkel durch das Betonbauteil 
geführt werden. Die Leitungen müssen in der Lage gesichert werden. Zu benachbarten Fugen und Durch-
dringungen muss ein Mindestabstand von 250mm eingehalten werden.“

4  Zudem gilt nach SIA 272, Ziffer 3.1.4.7: „Einbauten, z.B. Durchdringungen, müssen an der Bewehrung 
befestigt werden“, um keinen durchgängigen Sickerweg zu erhalten.

5  Bei Bodenabläufen (Typ vistona BA-K) mit seitlichem Zulauf (DN 50) ist eine Bodenplattenstärke von min-
destens 35 cm erforderlich. Bei kleineren Querschnitten ist eine entsprechende Vertiefung vorzusehen.

6  Bei Kernbohrungen ist zu beachten, dass keine Schalungsbindeelemente angebohrt werden. Zu Wandrän-
dern und Betonierfugen ist ein Mindestabstand von 20 cm einzuhalten.

 
 
Bei Fragen, Unklarheiten oder für spezielle Lösungen wenden Sie sich bitte an unser vistona-Ingenieurteam.
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Checkliste

Planung / Bauleitung 

   Keine querschnittsschwächende Leitungen in WD Bauteilen (SIA 272, Ziffer 3.1.3.3), keine Bohrungen  

   vistona garantiert für die Dichtigkeit zwischen Beton und Leitung. Die Dichtigkeit der Leitung selbst garantiert  
der jeweilige Unternehmer 

  Erdung in WD Bauteil als einadriger Draht oder Stahl-Band – nicht isoliert, nicht als Seil / Litze  

  Anschlüsse für vistona Bodenabläufe (BA-K und BA-TG) müssen DN 100 mm vorweisen 

  Kunststoff der Bodenabläufe ist nicht schweissbar 

  Keine Rinneneinlagen (auf Magerbeton aufgestellt), sondern Ausbildung einer Aussparung für den späteren Einbau der Rinne

Kanalisation und Werkleitungen 

  vistona liefert und montiert Dichtkragen und Dichtelemente für Rohrdurchdringungen (DK, DE, BA,…) 

  Vormontage der Dichtkragen erfolgt durch  

Rohrleitungen 

  PE        PP       Abschluss OK Bodenplatte mit Muffe       Abschluss OK Bodenplatte mit Sagexklotz 

  Betonüberdeckung zum DK beachten

Hinweis: Schächte aus Zementringen sind oft nicht dicht und können nachträglich nur schwer abgedichtet werden.

Pumpenschächte, Schlammsammler, etc.: 

  Polymerbeton        Zementringe umbetoniert        PE

Schachthersteller   Lieferung durch  

Für die Dichtigkeit der Schächte und Rohre ist der jeweilige Lieferant verantwortlich.

Kernbohrungen: 

  Abstand zwischen den Bohrungen, Abstand zu den Wänden, Decke, Boden, zu den Fugen 15 cm (siehe unten) 

  Durchmesser der Kernbohrung gem. Infomappe Leitungsdurchdringungen 

  Schalungsbindelemente nicht anbohren

Zu Kernbohrungen 
Anordnung der Kernbohrungen: Kernbohrung und Schalungsbindstellen:



 
Dichtungen für Kernbohrung

Weitere Größen auf Anfrage

Durchmesser Kernbohrung  
in mm

Mögliche Aussendurchmesser  
Rohr, Kabel in mm

ø 100 8 – 56

ø 125 57 – 70

ø 150 71 – 94

ø 200 95 – 144

ø 250 145 – 187

ø 300 188 – 226

ø 350 227 – 282

ø 400 283 – 330

ø 450 331 – 390

ø 500 391 – 440

ø 550 441 – 490

ø 600 491 – 540
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vistona Dichtkragen

Um die Dichtigkeit der Rohrleitungs-Durchführungen 
bei Konstruktionen aus wasserundurchlässigem Be ton 
sicherzustellen, wurde der vistona-Dichtkragen als 
selbstdichtendes Einbauteil entwickelt. 

Der Dichtkragen lässt sich wahlweise als Wanddurch-
führung mit einem PE- oder PP- Rohr ergänzen, oder 
aber mit einem Rohr und Kieskorb als Flachdachab-
lauf verwenden. Er ist für alle gängigen Rohrtypen  
aus Stahl, Kunststoff, Steinzeug, Beton und Guss in 
den Größen d 50 bis d 160 einsetzbar und lässt sich  
in Bodenplatten, Decken und Wänden einsetzen. 

Der vistona-Dichtkragen wird mit den dazugehörigen 
Spannbändern geliefert und ist schnell und einfach 
montiert. Der Dichtkragen stellt eine Fugenbandfüh-
rung um das einzubauende Rohr da. 

Die Materialwahl ermöglicht auch eine Rohrdurchdrin-
gung im Fugenbandbereich, da der Kragen mit dem 
Fugenband verschweißbar ist. 
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Dichtkragen (DK)

Um die Dichtigkeit der Rohrleitungs-Durch-
führungen bei Konstruktionen aus wasser-
undurchlässigem Beton sicherzustellen, 
wurde der vistona-Dichtkragen als selbst-
dichtendes Einbauteil entwickelt.

Das Element kann als Dichtscheibe für 
Hüllrohre (für Dichtungseinsätze) verwendet 
werden oder als direkte Durchführung.

Sonderbaustoffe

www.vistona.com
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Beschreibung 
vistona-Dichtkragen dienen der druckwasserdichten Durchführung von Leitungen.

Vorteile 
Der vistona-Dichtkragen lässt sich in Bodenplatten, Decken und Wänden einsetzen. Der Einbau des Dichtkra-
gens ist einfach, lässt sich schnell bewerkstelligen und ist auf Guss- und Kunststoffrohren gleichermassen 
möglich.

Der Dichtkragen lässt sich wahlweise als Wanddurchführung mit einem PP-oder PE-Rohr ergänzen, oder aber 
mit einem Rohr und Kieskorb als Flachdachablauf verwenden.

Produkt-Eigenschaften  
vistona-Dichtkragen werden mit den dazugehörigen Spannbändern geliefert.  
Sie werden direkt auf die Rohrleitung montiert und einbetoniert. Der Dichtkragen stellt eine Fugenbandführung 
um das einzubauende Rohr dar. Die Materialwahl ermöglicht auch eine Rohrdurchdringung im Fugenbandbe-
reich, da der Kragen mit dem Fugenband verschweissbar ist. Geprüft bis 5 bar.

Weitere Grössen sind auf Anfrage erhältlich.

Durchführung in Bodenplatte

Dichtkragen
vistona DK

vistona gmbh  
Karl-Maybach-Str. 12  
D-88239 Wangen im Allgäu
Tel. +49 (0) 75 20 / 9 56 25-0  
Fax +49 (0) 75 20 / 9 56 25-29  
deutschland@vistona.com

vistona ag  
Berneckerstrasse 9  
CH-9434 Au/SG
Tel. +41 (0) 71 / 7 40 14 70   
Fax +41 (0) 71 / 7 40 14 71  
suisse@vistona.com

Typ ø 
Einsatzgebiet

ø a 
in mm

ø i 
in mm

DK 50 48 – 53 146 50

DK 63 60 – 64 158 63

DK 75 71 – 80 170 75

DK 90 84 – 92 185 90

DK 110 105 – 116 222 110

DK 125 120 – 130 217 125

DK 160 154 – 166 250 160

øi: Innendurchmesser 
øa: Aussendurchmesser

Dichtkragen (DK)

Sonderbaustoffe
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Bodenablauf (BA-K)

Der vistona-Bodenablauf für Kellerräume ist 
die einfachste und kostengünstige Lösung 
um Abläufe in Kellerräumen und Lichthöfen 
umzusetzen. 

In Verbindung mit dem vistona-Dichtkragen 
wird der Bodenablauf in die Bodenplatte 
einbetoniert und garantiert so 100% Dich-
tigkeit nach dem System vistona. Dank 
seines abnehmbaren Schlitzrostes, welcher 

Sonderbaustoffe
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in Kunststoff oder Edelstahl geliefert wird, 
kann der Reinigungsvorgang problemlos 
durchgeführt werden.

Durch ein zusätzliches Zwischenstück mit 
seitlichem Zulauf DN 50 ist der Anschluss 
eines Ausgussbeckens am Bodenablauf pro-
blemlos möglich. 
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Beschreibung 
Die vistona Bodenabläufe werden fertig montiert von unseren Mitarbeitern auf die Baustelle geliefert. Zur An-
passung an das Bodenniveau wird mit Hilfe des neigbaren und teleskopisch höhenverstellbaren Aufsatzstückes 
der Bodenablauf justiert. Um beim Betoniervorgang ein Verschmutzen des Ablaufes zu verhindern, wird eine 
Bauzeitschutzabdeckung mitgeliefert. Um ein optisch schönes Erscheinungsbild des Bodenablauf zu erhalten, 
wird auf Anfrage ein Edelstahl Schlitzrost geliefert.

Reinigung 
Nach Abnahme des Rostes und Herausnehmen des Geruchsverschlusses ist eine optimale Rohrreinigung von 
Zu- und Ablauf möglich.

Vorteile 
• Einfachster Einbau 
• Drehbares und stufenlos höhenverstellbares Aufsatzstück 
• Optimale Reinigung durch Herausnehmen des Geruchsverschlusses 
• Mit Design-Rost in Edelstahl kombinierbar 
• Belastbar bis 300 kg

www.vistona.com
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Schlitzrost lieferbar in: 
• Kunststoff 
• Edelstahl 
belastbar bis max. 300 kg 
 

Zusätzlich lieferbar: 
Zwischenstück mit seitlichem  
Zulauf DN 50 
 
 

Verlängerungsstücke auf Anfrage 
 
Glockengeruchsverschluss mit  
50 mm Sperrwasserhöhe 
 

Abflussleistung: 1,8 l /sec.
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vistona  
Dichtkragen

vistona gmbh  
Karl-Maybach-Str. 12  
D-88239 Wangen im Allgäu
Tel. +49 (0) 75 20 / 9 56 25-0  
Fax +49 (0) 75 20 / 9 56 25-29  
deutschland@vistona.com

vistona ag  
Berneckerstrasse 9  
CH-9434 Au/SG
Tel. +41 (0) 71 / 7 40 14 70   
Fax +41 (0) 71 / 7 40 14 71  
suisse@vistona.com

Bodenablauf (BA-K)

Sonderbaustoffe



Bodenablauf (BA-TG)

Speziell für befahrene Flächen entwickelt 
bietet der vistona-Bodenablauf TG eine opti-
male Lösung für jede Tiefgarage. 

Der Bodenablauf wird in die Bodenplatte 
eingebunden und garantiert in Verbindung 
mit dem vistona-Dichtkragen 100% Dichtig-
keit nach dem System vistona. Dank seines 
abnehmbaren Schlitzrostes ist der Boden-

Sonderbaustoffe

www.vistona.com

ablauf leicht zu reinigen und kann in Ver-
bindung mit Verlängerungsstücken auf jede 
Höhe angepasst werden.
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Beschreibung 
Der vistona Bodenablauf speziell für Tiefgaragen wird fertig montiert von unseren Mitarbeitern auf die Baustel-
le geliefert. Auf Grund seiner hohen Belastbarkeit und seiner Abflussleistung von 2,3 l/sec ist er die passende 
Lösung für alle Bodenabläufe in befahrenen Bereichen.

Reinigung 
Nach Abnahme des Rostes und Herausnehmen des Geruchsverschlusses ist eine optimale Rohrreinigung von 
Zu- und Ablauf möglich.

Vorteile 
• Einfachster Einbau 
• Optimale Reinigung durch Herausnehmen des Geruchsverschlusses 
• Belastbar bis max. 1,5 t
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Schlitzrost aus Kunststoff,  
belastbar bis max. 1,5 t 
 
Alternativ lieferbar: 
Aufsatzstück und Schlitzrost aus 
Ecoguss 
belastbar bis max. 12,5 t 
 
Verlängerungsstücke auf Anfrage 
 
Glockengeruchsverschluss mit  
70 mm Sperrwasserhöhe 
 
Abflussleistung: 2,3 l/sec.

235

vistona  
Dichtkragen
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vistona gmbh  
Karl-Maybach-Str. 12  
D-88239 Wangen im Allgäu
Tel. +49 (0) 75 20 / 9 56 25-0  
Fax +49 (0) 75 20 / 9 56 25-29  
deutschland@vistona.com

vistona ag  
Berneckerstrasse 9  
CH-9434 Au/SG
Tel. +41 (0) 71 / 7 40 14 70   
Fax +41 (0) 71 / 7 40 14 71  
suisse@vistona.com

Bodenablauf (BA-TG)

Sonderbaustoffe



vistona Dichtgliederketten bieten einen 
luft- und wasserdichten Verschluss des 
Raumes zwischen Medium- und Mantelrohr, 
beziehungsweise zwischen Mediumrohr und 
Kernbohrung.

Das vielseitig einsetzbare System ist in vie-
len Abmessungen lieferbar und für nahezu 
jeden Anwendungsbereich ideal geeignet.

www.vistona.com

Dichtgliederkette (DG)

Sonderbaustoffe
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Beschreibung 
vistona Dichtglieder können auf nahezu jeden erforderlichen Durchmesser abgestimmt werden. Nach Absprache 
mit unseren Mitarbeitern werden Bohrdurchmesser und Dichtgliederkette in Abhängigkeit der Durchdringung 
festgelegt. Auf die Baustelle werden die vistona Dichtgliederketten dann mit der erforderlichen Dichtgliederzahl 
vormontiert ausgeliefert und eingebaut.

Die Gliederbauweise macht eine einfache Handhabung und schnelle Montage möglich und garantiert 100% Dich-
tigkeit nach dem System vistona. 

Vorteile 
• Einfache und schnelle Montage
• Masstoleranzen an Leitungen und Kernbohrungen können zuverlässig ausgeglichen werden
• Abdichtungen fast aller Arten von Leitungen
• Ölbeständig lieferbar
• Temperaturbeständig bis 220 °C lieferbar
• Schrauben auch in Edelstahl lieferbar
• Absorption von Stoss- und Schwingungsbelastungen, Schutz des Mediumrohres 

Anmerkungen 
Vor der Montage der Dichtgliederkette muss sowohl das Hüllrohr als auch die Kernbohrung gesäubert werden. 
Danach wird die Dichtgliederkette über die Rohrleitung oder über das Kabel gelegt und verschlossen. Nach dem 
Schliessen des Ringes werden die Schrauben wechselseitig angezogen um einen festen Verbund zwischen Hüll-
rohr und Kernbohrung zu gewährleisten.

Durch den Einsatz von zwei Dichtelementen wird ein Verdrehen des Mediumrohres/Kabels zur Kernbohrung 
beim Anfüllen des Arbeitsraumes wirkungsvoll vermieden.

Zwischen zwei Kernbohrungen für Wanddurchführungen müssen min. 15 cm Beton sein um Abplatzungen zu 
vermeiden.

Sonderbaustoffe

Typ Innendurchmesser 
Kernbohrung / Futterrohr in mm

Aussendurchmesser 
Rohr / Kabel in mm

vistona DG-150 150 71 – 94

vistona DG-200 200 95 – 144

vistona DG-250 250 145 – 187

vistona DG-300 300 188 – 226
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Sondermasse auf Anfrage 

vistona gmbh  
Karl-Maybach-Str. 12  
D-88239 Wangen im Allgäu
Tel. +49 (0) 75 20 / 9 56 25-0  
Fax +49 (0) 75 20 / 9 56 25-29  
deutschland@vistona.com

vistona ag  
Berneckerstrasse 9  
CH-9434 Au/SG
Tel. +41 (0) 71 / 7 40 14 70   
Fax +41 (0) 71 / 7 40 14 71  
suisse@vistona.com

Dichtgliederkette (DG)



Dichtelemente (DE, DE-M, DE-B)

Für die Abdichtung von Rohrleitungen und 
Kabeln bei Durchdringungen von WU-Be-
tonkonstruktionen stehen die Abdichtungs-
elemente DE zur Ver fügung. Sie werden 
nachträglich als Dichtelemente in Kernboh-
rungen  eingesetzt. 

Alternativ ist der Einbau in ein betonierte 
Hüllrohre bei starker Druckwasserbelas-
tung möglich. Der Einbau der Rohrleitungen 
und Kabel erfolgt nachträglich.

Sonderbaustoffe
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Beschreibung 
Die Abdichtungselemente sind als Einfach- (DE), Mehrfach- (DE-M) und Blinddichtungen (DE-B) lieferbar.  
Auch teilbare Ausführungen stehen für die nachträgliche Montage zur Verfügung.

Vorteile 
Masstoleranzen an Leitungen und Kernbohrungen können weitestgehend ausgeglichen werden. 
• Blindverschluss auch für spontane Abdichtung gegen eindringendes Wasser einsetzbar. 
• Mit der geteilten Ausführung können bereits verlegte Kabel zuverlässig abgedichtet werden. 

Anmerkungen 
Das Hüllrohr bzw. die Kernbohrung muss gesäubert werden. Danach wird das Abdichtungselement über die 
Rohrleitungen bzw. Kabel geschoben und in die vorhandene Öffnung eingesetzt. Die Schrauben an den Dichtele-
menten sind dann wechselseitig gleichmässig anzuziehen.

Zwischen zwei Kernbohrungen für Wanddurchführungen müssen min. 15 cm Beton sein um Risse oder Abplat-
zungen zu vermeiden.

Achtung 
Um ein Herauswandern der Blinddichtung zu vermeiden, muss eine Lagefixierung auf der Innenseite erfolgen!

DE DN 
Durchmesser 
Kernbohrung 

oder Futterrohr 

DA 
Durchmesser 

Rohr oder Kabel 
von…bis…mm

100 8 – 56

125 57 – 70

150 71 – 94

200 95 – 144

250 145 – 187

300 188 – 226

350 227 – 282

400 283 – 330

450 331 – 390

500 391 – 440

550 441 – 490

600 491 – 540

DE-M DN 
Durchmesser 
Kernbohrung 

oder Futterrohr

DA 
Durchmesser 

Rohr oder 
Kabel 

bis…mm

 
Anzahl durch-
zuführender 

Rohre

100 15 
22 
30

9 
5 
3

125 22 
35 
40

9 
5 
3

150 28 
40 
50

9 
5 
3

200 43 
60 
70

9 
5 
3

250 50 
70 
85

9 
5 
3
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DE: Dichtelement
DE-B: Blinddichtelement
DE-M:  Mehrfach-Dichtelem.

Sondergrössen  
auf Anfrage 

vistona gmbh  
Karl-Maybach-Str. 12  
D-88239 Wangen im Allgäu
Tel. +49 (0) 75 20 / 9 56 25-0  
Fax +49 (0) 75 20 / 9 56 25-29  
deutschland@vistona.com

vistona ag  
Berneckerstrasse 9  
CH-9434 Au/SG
Tel. +41 (0) 71 / 7 40 14 70   
Fax +41 (0) 71 / 7 40 14 71  
suisse@vistona.com

Dichtelemente (DE, DE-M, DE-B)

Sonderbaustoffe



www.vistona-experts.com

vistona experts  
Diepoldsauerstrasse 20
CH-9443 Widnau
Tel. +41 (0) 71 / 7 40 14 70   
info@vistona-experts.com


